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Akustik-Spezial

Gute Akustik wird

zum Verkaufsargument

In den Wohnungen verschwinden Teppichboden, Gardinen und Vorhange, im Objekt dominieren glatte Flachen aus Glas und Beton.
Beides mag gut aussehen, hat aber negative Auswirkungen auf die Raumakustik. Daheim klappern die Absétze iibers Laminat, im
Biiro die Computertastaturen. Und die Konzentration auf die Arbeit fillt angesichts des lauten Druckers oder der Gespréche von
Kollegen im GroBraumbiiro schwer. Abhilfe schaffen kann hier der Raumausstatter — und muss dazu nicht einmal ein Experte fiir
Akustik sein. Denn mit (Mdbel-)Stoffen, Sonnenschutz, Bodenbelagen (nicht nur textilen), Wand- und Deckenpaneelen bekommt
man den Schall in den Griff. Es gibt sogar Konzepte, die auch noch bei der flexiblen Einteilung des Raums helfen.

der Philologe Friedrich Wilhelm Nietzsche. Doch ob Biiro, Ge-

sundheits- oder Bildungseinrichtung - das Thema Akustik im
Gebaude spielt sowohl bei Neubau als auch Sanierung nach wie vor
keine allzu groBe Rolle. Allerdings bahnt sich bei Planern und Bau-
herrn ganz langsam ein Umdenken an. Sie erkennen zunehmend die
Notwendigkeit, storenden Schall im Raum zu reduzieren. SchlieB-
lich fordert eine angenehme Akustik nicht nur die Gesundheit, son-
dern steigert auch die geistige Aufnahme- und Leistungsfahigkeit.
Die Normungskommission Akustik arbeitet an Verbesserungen im

D er Weg zu allem GroBen geht durch die Stille®, mahnte schon

1. Schallabsorption

Die Schallabsorption bezeichnet den Larm und den Halleffekt in
einem bestimmten Bereich und wird durch den a-Wert (aw) aus-
gedrickt. Ein aw von 0,00 bedeutet, dass das Material fast keine
schalldampfende Wirkung hat. Der Wert 1 weist auf eine fast voll-
standige Schallddmmung hin. Die Schallabsorption hat sowohl auf
die Lautstdrke als auch auf die Dauer des Larms positive Auswir-
kungen.
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Rahmen einer Novellierung der Akustiknorm DIN 184/ Horsamkeit
in kleinen und mittieren Rdumen. Planer sind gehalten, diese allge-
mein anerkannten Regeln zu beriicksichtigen.

Rainer Machner ist Mitglied im DIN-Ausschuss fir Raumakustik.
Er betont, dass Architekten in Zukunft mit strengeren Regeln fiir
die Bauplanung rechnen missen. Geradezu Uberlebensnotwendig
ist eine Uberarbeitung der Norm in Kliniken, insbesondere Opera-
tionssdlen. Es dirfe nicht sein, dass Fehler im Operationssaal auf
Mangel in der Kommunikation zuriickzufiihren seien. Auch fir

Die vier Dimensionenvon Akustic )}

2. Signal-Rausch-Verhalinis

Das Signal-Rausch-Verhdltnis (SRV) beschreibt die Verstandlichkeit
verbaler Informationen durch Vergleich der Lautstarke der Stimme
(Signal) mit
dem Hin-
tergrundge-
rauschpegel
(Rausch).
Experten
kommen
Zu dem Er-
gebnis, dass
ein SRV zwischen +12 dB und +15 dB beispielsweise im gesamten
Klassenzimmer ein akustisches Umfeld schafft, das es allen Schiilern
ermdglicht, miindliche Informationen vollstandig zu verstehen.

SprachenSgral Abatend remchan Schellqualie snd Zohtesr, Full Sgrel BLO) &

3. Tritischalldammung
Schallddmmung bezieht sich auf die akustischen Auswirkungen
von Gerduschen wie beispielsweise Schritten in einem angren-

www.raumausstattung.de



Die 5 wichtigsten Elemente
einer modernen Arbeitswelt

Kraftige,
bunte
Tageslicht Arbelts- Farben

(33%) gRumgebung (27%)
(28%)

Eine ruhige Arbeitsumgebung ist das zweitwichtigste Element einer modernen
Arbeitswelt. Das ist das Ergebnis der aktuellen Umfrage Human Spaces im Auftrag
von Teppichfliesen-Hersteller Interface unter 7.600 Bilroangesteliten in 16 Lindern.

Alten- und Pflegeheime wiirden akustische Verbesserungen erarbeitet, um die
Lebensqualitat der oft schwerhdrigen Bewohner zu erhdhen. Gestoppt werden
miisse die Schallausbreitung ebenfalls in Blrordumen. ,Die Sensibilitdt fir das
Thema ist in den vergangenen Jahren gestiegen®, meint Machner. - 4

zenden oder einem darunter gelegenen Raum. Der
Alw-Wert wird in Dezibel (dB) gemessen; hierbei
handelt es sich um die tatsdchliche Anzahl an De-
zibel, die durch den Bodenbelag reduziert wird. So
konnen etwa Teppichbdden mit speziellem Riicken
40 dB schlucken.

4. Nachhall
Nachhall wird als Fortdauer von Schall in einem Raum
. definiert, nachdem die Schallquelle verstummt ist. Er
ist allgemein auch als Echo bekannt. Die Zeitspanne,
die vergeht, bis der Nachhall verstummt, wird Nach-
hallzeit genannt. Um das urspriingliche Signal zu verstarken, wird ein gewisser
Nachhall bendtigt. Ein zu
groBer Nachhall beeintrach-
tigt jedoch die Verstandlich-
keit von Sprache, da er die
Unterscheidung  zwischen
verschiedenen Worten er-
schwert.

www.raumausstattung.de
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Akustisch wirksame Textilien auf dem Vormarsch

Dipl.-Ing. Hansjiirgen Horter ist Leiter der Forschungs-
bereiche Automatisierung, Smart Textiles, Schalltechnik
und Simulation am Institut fir Textil- und Verfahrens-
technik (ITV) in Denkendorf. Dort werden seit Jahren
leichte textile Strukturen und Anordnungen entwickelt,
die hohe schallddmmende und schalldampfende Eigen-
schaften haben. Aus Horters Sicht gewinnen die Themen ‘
Textil und Akustik zunehmend an Bedeutung: ,Das war

flachen werden dabei durch Gewebe, Gewirke, diinne
Viiese und Filze gebildet. Dadurch kdnnen Design und
akustische Wirkung bei Verkleidungen der Wande und
Decken, bei Abhdngungen, bei Trennwanden sowie bei
Abschirmungen mit Stell- und Teiltrennwanden gut
miteinander verbunden werden.

Sie kommen vor allem in neuen, modernen Firmen- und

auch auf den Messen Techtextil, Euroshop und Orgatech  Hansjilrgen Blrogebauden zum Einsatz, die aus Kostengriinden

zu erkennen. Dort gab es an den Standen eine zuneh- Horter
mende Prasenz von akustisch wirksamen Textilen und

Strukturen. Gerade im Objektbereich werden in den vergangenen
Jahren immer mehr Textilien mit schalimindernden Eigenschaf-
ten, insbesondere durch schallddmpfende Hinterfiitterungen mit
offenporigen Polymerschdaumen, Viiesen oder Mineralfasern in
verschieden Starken und Abstanden eingesetzt. Die textilen Ober-

Der Diplom-Ingenieur hat sich insbesondere dem Thema Biiroakus-
tik verschrieben. Fir diesen Bereich ist er Konzeptentwickler beim
Akustikdecken- und Wandabsorberhersteller Ecophon. Zusammen
mit dem Biromdbelproduzenten Haworth und dem Beleuchtungs-
spezialisten Philips erldutert Machner bei einer Roadshow durch
Deutschland unter dem Titel ,Was Raum macht®, dass die Arbeit
der Zukunft situationsspezifische und flexible Umgebungen bend-
tigt. Mdblierung, Farben, Licht und Akustik dirften nicht losgeldst

Wissen zum Thema Raumakustik

.Raumakustik im Alltag. Horen
- Planen - Verstehen® lautet
der Titel eines Buchs, das beim
P——— Fraunhofer IRB Verlag er-
iiusiiiiotu il Schienen ist. Darin beschreibt

Hire Plamnen - ¥

der Autor Christian Nocke die
raumakustischen  Grundla-
gen und KenngroBen sowie
Normen, Anforderungen und
Empfehlungen. Zudem erklart
er, wie im Planungsprozess
die seiner Meinung nach oft
vernachiassigten raumakusti-
schen Gestaltungsmaglichkei-
ten umgesetzt werden kdnnen.

Im Mittelpunkt stehen Raume des Alltags in Schulen, Biiro-
gebduden, Restaurants oder Verlagen. Nocke zeigt auf, wie
durch wirksame MaBnahmen die akustischen Bedingungen so-
wohl im Neubau als auch im Bestand optimiert werden knnen.

Das Buch kostet 49 EUR, ISBN 3-8167-8967-3.
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hdufig nach Fertigbauweise unter Verwendung von

schallharten BetonauBen und -innenwanden, Betonde-
cken sowie von Trockenbautrennwanden - diinnen groBfiachigen
Innenwdnden - errichtet werden. Sehr oft haben diese Gebaude
zudem den Nachteil, dass Probleme beim Schallschutz entstehen,
die sich vor allem im Inneren zeigen. Hellhdrigkeit und Nachhall-
zeit lassen sich nur durch nachtragliche Einbauten mindern.”

voneinander betrachtet werden, sondern seien Bestandteile eines
groBen Ganzen.

Wie die Experten bei der Roadshow deutlich machen, gehort das se-
parate kleine Biiro der Vergangenheit an. ,Die Firmen sind bestrebt,
ein bestmdgliches Arbeitsumfeld fiir den Wissenarbeiter zu schaf-
fen, um ihn im Unternehmen zu halten®, stellt Bernd Fels vom Bera-
tungs- und Planungsunternehmen fir neue Arbeitswelten IF5 fest.
Der Trend gehe hin zu weitldufigen Open Spaces mit Kommunika-
tionslounges. In diesen groBziigigen, offen gestalteten Biiroraumen
miissten Mitarbeiter verschiedenen Aktivitdten gleichzeitig und im
steten Wechsel nachgehen kdnnen.

Die dynamischen Abldufe innerhalb der offenen Biiroareale bringen
akustische Herausforderungen mit sich. Hier miisse man ansetzen,
meint Rainer Machner und verweist auf eine Untersuchung der Ber-
keley University, nach der in Texten rund 50 % weniger logische Feh-
ler gemacht werden, wenn die Lautstdrke von 55 bis 70 dB auf 35 dB
gesenkt wird. Damit wird deutlich, welche positiven Auswirkungen
eine geringere Larmentwicklung auf das effektive Arbeiten hat.

Noch sind die gesetzlichen Vorgaben beim Thema Akustik eher vage.
So heiBt es in der Bildschirmarbeitsverordnung: ,Umgebungsidarm
darf weder die Kommunikation noch die Konzentration bei der Ar-
beit beeintrachtigen.” Was immer das bedeuten mag. Auch die Ar-
beitsstattenverordnung wird nicht konkreter: ,In Arbeitsstatten ist
der Schalldruckpegel so niedrig zu halten, wie es nach der Art des
Betriebs mdglich ist." Damit gibt es fir Larm im Biro zwar keine
gesetzlich verbindlichen Grenzwerte, sondern nur Schutzziele. Aber
im Interesse guter Arbeitsergebnisse sollte der Larm gering gehalten
werden. Die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft setzt sich fir den
Maximalwert von 55 dB ein. Diese Messlatte wird schon durch die
normalen Gerdusche des Biiroalltags gerissen, wie die Piktogramme
auf Seite 29 zeigen.
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